
 

 

Legierung   AlMgSi0,5 F22 / ENAW 6060 T66 EN 755-8 

Außendurchmesser ISO k15 

Innendurchmesser  ISO M15 

Geradheit  0,7mm/m nachgerichtet 0,5mm/m 
 

Außen Ø in mm Wandstärke in mm Innen Ø in mm Artikel 

180 15 150 11870 

 

200 15 170 019025 

 

210 10 190 019024 

210 15 180 018022 

210 20 170 018987 

 

220 10 200 018988 

220 15 190 019631 

 

232 11 210 12666 

 

233,5 16,75 200 14046 

 

240 10 220 019061 
 



 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die WMH Group Germany gerne zur Verfügung. 
 

WMH Deutschland  raphael.klinkhammer@wmh.de  +49 201 2019 119 
WMH UK   al.lemberg@wmh-group.com  +44 1527 910947 
WMH Polen    peter.hemming@wmh-group.com  +44 1527 910947 
WMH Frankreich   cecile.brissaud@wmh-group.com  +33 9 83 95 51 45 
WMH Spanien        sam.mitchell@wmh-group.com       +44 7708 588787 

Außen Ø in mm Wandstärke in mm Innen Ø in mm Artikel 

250 5 240 15133 

250 10 230 019619 

250 15 220 019060 

 

300 10 280 17046 

 

310 20 270 16511 

 

325 17 291 014188 
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